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SICUREZZA E DESIGN

Manuale per I'uso e la
manutenzione dei blindati

Per una corretta gestione dei nostri prodotti, € necessario leggere e
conservare le istruzioni riportate nel manuale prima del loro utilizzo,

Il nostro personale tecnico rimane, comunque, @ disposizione per ogni
chiarimento o esigenza tecnica.

DESTINAZIONE D'USO

Le porte blindate a cui si riferisce il presente manuale sono porte esterne
&k .pedonali con tamponamento cieco o parzialmente vetrato desfinate a uso
T (il pedonale senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo.

' Tali elementi fanno parte della cosiddetta difesa “passiva” di un edificio. Sono
i, infatti creati per evitare effrazioni di vario genere, provenienti da attacchi
" |esterni da parte di malintenzionati. La resistenza all'effrazione esprime la
"1, ‘protezione che il prodotto offre a fronte di un attacco ma non & garanzia di

* 'y inviolabilita dell'accesso.

: 'J
! L'utilizzo del blindato & strettamente legato alla destinazione d‘uso. Non &
corisentito effettuare ogni altro tipo di utilizzo.
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SICUREZZA NELL'USO

La Ditta BDS BLINDA stl non pud essere considerata responsablle d|

danni causati da usi impropri,. shagliati o disattenti. O

Nell'uso attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza:

e Non ostacolare la mobilitd ponendo oggetti fra I'anta ed il telalo

e Nella chiusura evitare pericoli di schlacuamento da disattenzione o
cattiva manovra; -

=  Evitare forzature, contatti e urti con superfici od oggetti; -

* In caso di apertura o chiusura difficoltose, non forzare ma

individuare le ragioni del cattivo funzionamento;

o Non appendere pesi eccessivi alla maniglia e non caricare leante in.

particolar mod¢'se"aperie; "
¢ Non eseguire lavorazioni manomettendo il blindato;
e Accostare sempre lanta del blindato alla cassa prima di
movimentare la maniglia;
s  Tenere lontano da fiamme libere o fonti di calore.

ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE

I posatori nella gestione dello stoccaggio in cantiere e dellinstallazione dei

blindati devono seguire le seguenti istruzioni:

e Trasporto

Durante il trasporto i blindati devono essere sistemati in modo tale da
non subire urti da parte di altri materiali caricati sullo stesso mezzo di
trasporto.

Prima dello scarico dal mezzo di trasporio & necessario verificare che
I'imballo sia integro e che non comporti alcun rischio di ribaltamento.
Durante lo scarico si raccomanda una cauta posa a terra onde evitare
dannosi urt.

o Stoccaggio in cantiere

I prodotti devono essere collocati in luogo coperto e protetti contro la
polvere e l'azione degli agenti atmosferici. Va, inoltre, evitato il contatto
con qualunque sostanza aggressiva o imbrattante (intonaci, pitture,
alcool,..).

s Disimballo

Liberare i prodotti dai loro imballi controllando visivamente I'assenza di
-evidenti difetti o danni. I componenti dellimballo devono essere raccolti
e riposti nei luoghi appositi di raccolta per il rispetto della sicurezza e
dell ‘ambiente.

Aﬁ:enznone a non gettare, con i residui dellimballo, eventuali accessori
e/o documenti.

Attenzmne a togliere il film protettivo entro e non oltre 30gg. della
consegna
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USO E MANUTENZIONE DELLA PORTA BLINDATA

@ Il portone blindato, anche se esterno,
deve essere sempre protetto con
pensiline-tende o altro.

@ Per la pulizia basta un panno
leggermente umido. Attenzione: non
usare detergenti a base acida, alcolica
od ammoniacale o panni abrasivi.
Difetti visivi sulle superfici vetrate
vanno valutati in conformita alla UNI
EN 572-2 a distanza di 2m.

® In caso di serratura a cilindro,
lubrificare il cilindro almeno una volta
I'anno  utilizzando lubrificanti  al
silicone (WD-40). (foto 1) '

@ In caso di serratura doppia mappa,
avere sempre cura delle chiavi
evitando possibili ammaccature.

©® Per evitare possibili cigolii, lubrificare
le cerniere del blindato annualmente.
(foto 2)

'@ Periodicamente " verificare  &d
' -eventualmente registrare le cerniere

+con brugola da 6mm.

PRESTAZIONI

. le difchiarazioni riportate di seguito, indicano i valori minimi che ‘un
blindato della Ditta BDS BLINDA srl raggiunge:
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